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설치 시 주의사항

1. 충격, 전원 단락 방지를 위해 안전한 장소에서 설치 사용을 권장 드립니다.

2. 화재 방지를 위해 물 등의 액체가 쉽게 접할 수 없는 장소에서 사용을 권장 드립니다.

3. 기계 본체에 물이 스며들어 가지 않도록 주의 바랍니다.

4. 기름과 가연성 가스가 누출될 수 있는 장소에서는 사용하지 마시기 바랍니다.

5. 실내용으로만 사용을 권장하며  직사광선이 있는 장소 및 빗물에 노출되지 않은 것이 좋습니다.

고객센터 안내

1. 고객센터 운영시간

     - 평일  09:00 ~ 16:30

     - 점심시간  11:30 ~ 13:30

2. 제품 및 A/S 문의

     - 전화 : 031 - 477 - 3104

     - 카카오톡 : 카카오톡 검색창 → 한국공조엔지니어링 고객센터 검색 → 양식에 맞춰 문의

3. 필터(Filter) 구매처 

     - HVAC MALL(https://hvacmall.co.kr/)
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제품 구조

1. 전면부 판넬

2. LCD 디스플레이

3. 메인 바디

4. 손잡이 홀

5. 제어 조작판넬

 6. 송풍구

 7. 팬 모터

 8. 벽걸이 브라켓 홀

 9. 복합 HEPA 필터

10. 리어 커버(그릴망 포함)
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| 전원이 켜지지 않는 경우

1. 전원 코드가 정상적으로 연결되었는지 확인해 주세요.

2. 리어 커버가 정확히 장착되었는지 확인해 주세요.

※ 리어 커버 장착 방법 ※

1. 공기청정기 후면에 있는 리어 커버를 분리해 주세요. 2. 공기청정기 하단에 있는 안전 버튼과 리어 커버 하단의
 체결 핀을 맞춰줍니다.

3. 하단 체결 핀이 안전 버튼에 정확하게 체결될 수 있게
 리어 커버를 장착해 줍니다.

4. 공기청정기 옆면을 봤을 때 리어 커버가 들뜸이 없다면
 올바르게 장착된 상태입니다.

[공기청정기 후면]

[리어 커버]

[공기청정기 안전 버튼] [리어 커버 체결 핀]
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| 유리 받침대 조립 방법

유리 받침대 조립을 위해서는 제품을 평평한 곳에 눕혀 놓고 조립해야 합니다.

이때 제품 바디에 충격을 가하거나 무거운 물건을 올려놓지 않도록 주의 바랍니다.

※ 준비물 : 박스내 부속품(볼트 나사, 고무 와셔), 드라이버(전동 드라이버)

1. 공기청정기를 평평한 곳에 눕혀 놓습니다. 2. 나사 홀 위치를 확인해 줍니다.

3. 나사 홀 위치와 유리 받침대 관통 홀 위치를 맞춘 후
 고무 와셔를 끼워줍니다.

4. 드라이버를 이용해 나사를 체결한 후 유격이 없는지
 확인해 줍니다.

* 나사를 체결할 때 드라이버에 힘을 세게 주어 체결해 주세요.
 (전동 드라이버 사용을 권장 드립니다.) 


