
     고효율에너지기자재 인증서

원심식 송풍기 제618호 유효기간 : 2018-03-30~2021-03-29

① 업체명(법인등록번호)

한국공조엔지니어링(주) (135011-0058187)

② 사무소 소재지

③ 공 장 소 재 지

기 자 재 명 : 원심식 송풍기

형         식 : 후향익형/편흡입형/직결식

모    델    명 : PFE 450

용         량 : 92 ㎥/min

효         율 : 공칭효율(%) : 70.1(호칭번호 : 046)

경기 평택시 포승읍 내기리 680-9

경기 평택시 포승면 내기리 680-9

④ 인증기자재

『에너지이용합리화법』 제22조제4항에 따라 고효율에너지기자재임을 인증합니다.

2018년03월30일

비고 : 이 인증서의 유효기간은 인증서 발급일로부터 3년이므로 유효기간 연장을 희망할 경우에는 유

효기간 만료일 90일전부터 연장신청을 하여야 합니다.

<변경사항>

<본 인증서는 한국기계전기전자시험연구원 고효율2017-02156(R1)(2018-02-02)의 시험성적에 근거함>

<부속서류>

○ 부속서 1 : 고효율에너지기자재 인증서 제품의 특징

○ 부속서 2 : 고효율에너지기자재 공장 목록

○ 부속서 3 : 고효율에너지기자재 인증서 발급 이력 현황

한국에너지공단   이   사   장
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     고효율에너지기자재 인증서

원심식 송풍기 제617호 유효기간 : 2018-03-30~2021-03-29

① 업체명(법인등록번호)

한국공조엔지니어링(주) (135011-0058187)

② 사무소 소재지

③ 공 장 소 재 지

기 자 재 명 : 원심식 송풍기

형         식 : 후향익형/편흡입형/직결식

모    델    명 : PFE 500

용         량 : 139 ㎥/min

효         율 : 공칭효율(%) : 73.0(호칭번호 : 051)

경기 평택시 포승읍 내기리 680-9

경기 평택시 포승면 내기리 680-9

④ 인증기자재

『에너지이용합리화법』 제22조제4항에 따라 고효율에너지기자재임을 인증합니다.

2018년03월30일

비고 : 이 인증서의 유효기간은 인증서 발급일로부터 3년이므로 유효기간 연장을 희망할 경우에는 유

효기간 만료일 90일전부터 연장신청을 하여야 합니다.

<변경사항>

<본 인증서는 한국기계전기전자시험연구원 고효율2017-02157(2018-02-02)의 시험성적에 근거함>

<부속서류>

○ 부속서 1 : 고효율에너지기자재 인증서 제품의 특징

○ 부속서 2 : 고효율에너지기자재 공장 목록

○ 부속서 3 : 고효율에너지기자재 인증서 발급 이력 현황

한국에너지공단   이   사   장
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     고효율에너지기자재 인증서

원심식 송풍기 제616호 유효기간 : 2018-03-30~2021-03-29

① 업체명(법인등록번호)

한국공조엔지니어링(주) (135011-0058187)

② 사무소 소재지

③ 공 장 소 재 지

기 자 재 명 : 원심식 송풍기

형         식 : 후향익형/편흡입형/직결식

모    델    명 : PFE 560

용         량 : 195 ㎥/min

효         율 : 공칭효율(%) : 72.7(호칭번호 : 057)

경기 평택시 포승읍 내기리 680-9

경기 평택시 포승면 내기리 680-9

④ 인증기자재

『에너지이용합리화법』 제22조제4항에 따라 고효율에너지기자재임을 인증합니다.

2018년03월30일

비고 : 이 인증서의 유효기간은 인증서 발급일로부터 3년이므로 유효기간 연장을 희망할 경우에는 유

효기간 만료일 90일전부터 연장신청을 하여야 합니다.

<변경사항>

<본 인증서는 한국기계전기전자시험연구원 고효율2017-02158(2018-02-02)의 시험성적에 근거함>

<부속서류>

○ 부속서 1 : 고효율에너지기자재 인증서 제품의 특징

○ 부속서 2 : 고효율에너지기자재 공장 목록

○ 부속서 3 : 고효율에너지기자재 인증서 발급 이력 현황

한국에너지공단   이   사   장
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     고효율에너지기자재 인증서

원심식 송풍기 제615호 유효기간 : 2018-03-30~2021-03-29

① 업체명(법인등록번호)

한국공조엔지니어링(주) (135011-0058187)

② 사무소 소재지

③ 공 장 소 재 지

기 자 재 명 : 원심식 송풍기

형         식 : 후향익형/편흡입형/직결식

모    델    명 : PFE 630

용         량 : 280 ㎥/min

효         율 : 공칭효율(%) : 75.9(호칭번호 : 064)

경기 평택시 포승읍 내기리 680-9

경기 평택시 포승면 내기리 680-9

④ 인증기자재

『에너지이용합리화법』 제22조제4항에 따라 고효율에너지기자재임을 인증합니다.

2018년03월30일

비고 : 이 인증서의 유효기간은 인증서 발급일로부터 3년이므로 유효기간 연장을 희망할 경우에는 유

효기간 만료일 90일전부터 연장신청을 하여야 합니다.

<변경사항>

<본 인증서는 한국기계전기전자시험연구원 고효율2017-02159(2018-02-02)의 시험성적에 근거함>

<부속서류>

○ 부속서 1 : 고효율에너지기자재 인증서 제품의 특징

○ 부속서 2 : 고효율에너지기자재 공장 목록

○ 부속서 3 : 고효율에너지기자재 인증서 발급 이력 현황

한국에너지공단   이   사   장
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     고효율에너지기자재 인증서

원심식 송풍기 제614호 유효기간 : 2018-03-25~2021-03-24

① 업체명(법인등록번호)

한국공조엔지니어링(주) (135011-0058187)

② 사무소 소재지

③ 공 장 소 재 지

기 자 재 명 : 원심식 송풍기

형         식 : 후향익형/편흡입형/직결식

모    델    명 : PFE 710

용         량 : 423 ㎥/min

효         율 : 공칭효율(%) : 77.5 (호칭번호 : 072)

경기 평택시 포승읍 내기리 680-9

경기 평택시 포승면 내기리 680-9

④ 인증기자재

『에너지이용합리화법』 제22조제4항에 따라 고효율에너지기자재임을 인증합니다.

2018년03월25일

비고 : 이 인증서의 유효기간은 인증서 발급일로부터 3년이므로 유효기간 연장을 희망할 경우에는 유

효기간 만료일 90일전부터 연장신청을 하여야 합니다.

<변경사항>

<본 인증서는 한국기계전기전자시험연구원 고효율2017-02160(2018-02-02)의 시험성적에 근거함>

<부속서류>

○ 부속서 1 : 고효율에너지기자재 인증서 제품의 특징

○ 부속서 2 : 고효율에너지기자재 공장 목록

○ 부속서 3 : 고효율에너지기자재 인증서 발급 이력 현황

한국에너지공단   이   사   장
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